
PROHLÁŠENÍ  O VLASTNOSTECH   

DoP: 0135  

pro iﾐjektážﾐí systéﾏ fisIher FIS EM PLUS (Lepená kotva pro použití v Hetoﾐu) – CS 

 

1. Jediﾐečﾐý ideﾐtifikačﾐí kód typu výroHku: DoP: 0135  

2. )aﾏýšleﾐé/zaﾏýšleﾐá použití:   Dodatečﾐé upevﾐěﾐí v tažeﾐé a tlačeﾐé zóﾐě Hetoﾐu, viz. doplﾐěk, 
oHzvláště Přílohy B 1  -  B 13 

3. Výrobce:  fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, NěﾏeIko 

4. )plﾐoﾏoIﾐěﾐý zástupIe:   --  

5. Systém/systémy POSV:  1 

6. Evropský dokument pro posuzování:   EAD 330499-00-0601 

Evropské technické posouzení:   ETA-17/0979; 2018-04-06 

Subjekt pro technické posuzování:  DIBt 

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  1343 – MPA Darmstadt 

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:  

    Mechanická odolnost a stabilita (BWR 1)  

• Charakteristické hodnoty pod statickým a quasi-statickým namáháním, Posuny: Viz. doplﾐěk, 
oHzvláště Přílohy C 1  -  C 10 

• Charakteristické hodnoty pro seismické kategorie C1 a C2, Posuny: Viz. doplﾐěk, oHzvláště Přílohy C 11  -  C 14 

    Bezpečﾐost v případě požáru (BWR 2) 

• Odolnost proti ohni: Kotveﾐí splňuje požadavky Třídy A 1 

• Požárﾐí odolﾐost: VNS 

   Hygieﾐa, zdraví a životﾐí prostředí (BWR 3) 

• OHsah, eﾏise a / ﾐeHo uvolňováﾐí ﾐeHezpečﾐýIh látek: VNS 

 

8. Příslušﾐá teIhﾐiIká dokuﾏeﾐtaIe a/ﾐeHo speIifiIká teIhﾐiIká dokuﾏeﾐtaIe:   ---  

Vlastﾐosti výše uvedeﾐého výroHku jsou ve shodě se souHoreﾏ deklarovaﾐýIh vlastﾐostí. Toto prohlášeﾐí o vlastﾐosteIh se 
v souladu s ﾐařízeﾐíﾏ ふEUぶ č. ンヰ5/ヲヰヱヱ vydává ﾐa výhradﾐí odpovědﾐost výroHIe uvedeﾐého výše.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  

Andreas Bucher, Dipl.-Ing.     Wolfgang Hengesbach, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

   

Tumlingen, 2018-04-12  

- Toto PoV Hylo připraveﾐo v růzﾐýIh jazykovýIh ﾏutaIíIh.. V případě rozporu vždy rozhoduje iﾐterpretaIe verze v 
anglickém jazyce.  

- Příloha oHsahuje ﾐepoviﾐﾐé a doplňkové iﾐforﾏaIe v aﾐgliIkéﾏ jazyIe ﾐa ráﾏeI zákoﾐﾐýIh požadavků. 

 



Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The fischer injection system FIS EM Plus is a bonded anchor consisting of a cartridge with 
injection mortar fischer FIS EM Plus and a steel element according to Annex A5.

 The steel element is placed into a drilled hole filled with injection mortar and is anchored via the 
bond between metal part, injection mortar and concrete. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance

Characteristic values under static and quasi-static 
action, displacements

See Annex C 1 to C 10

Characteristic values for seismic performance 
categories C1 and C2, displacements

See Annex C 11 to C 14

3.2 Hygiene, health and the environment (BWR 3) 

Essential characteristic Performance

Content, emission and/or release of dangerous 
substances

No performance assessed

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with EAD 330499 according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) No 
305/2011 the applicable European legal act is: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 
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